KOMPLEKS 9900165 St. Olavs Hospital

Bygnings- og eiendomsdata

Fylke: Ser-Trgndelag 182242896

Kommune: 1601/Trondheim

Opprinnelig funksjon: Sykehus

Naveerende funksjon:  Sykehus 100 Meter

Foreslatt vernekategori: Verneklasse 1, fredning I

Totalt antall bygg: 34 Midlertidig situasjonskart.

Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr Byggnavn Oppfort Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
9902853 ?gministrasjonsbygget - gamle hovedbygg - bygg 1897 - 1902 Verneklasse 1, fredning Eksterigr 182242896 404/333
9901644 Olav Kyrresgt. 17 - bygg 15 1930 Verneklasse 1, fredning Eksterigr 182242861 404/333

Vern kompleks

Formal: Formalet er & bevare de gjenvaerende eldre bygningene pa St. Olavs hospital som eksempler pa sykehusarkitektur fra
1890-tallet og 1930. Vernet skal sikre den gamle hovedbygningen fra 1902 og kantinebygningen fra 1930, og tilhgrende
uteomrade.

Begrunnelse: Det gjenveerende eldre bygningsmiljget pa St. Olavs hospital representerer helse- og arkitekturhistorisk verdifulle

eksempler pa sykehustenkning og arkitektur ved slutten av 1800-tallet og frem til funksjonalismens inntog. De har
dessuten hatt et vidt funksjonsspekter med store pasientsaler og mindre pasientrom, ulike typer operasjonslokaler,
administrasjons- og gkonomifunksjoner. Bygningene er tegnet av kjente arkitekter; er oppfart med sveert hgy
handverksmessig kvalitet og har betydelige miljgskapende verdier.

Omfang: Vernet omfatter den gamle hovedbygningen fra 1902 og kantinebygningen fra 1930. Anbefalt verneomrade er angitt pa
kart.

Beskrivelse kulturmiljg

Bakgrunn

Trondheims moderne sykehushistorie kan tidfestes til 1804 og byggingen av Det borgerlige sykehus pa Kalvskinnet. Dette fungerte som kommunens og
Sgr-Trgndelag amts hovedsykehus frem til anlegget p& @ya ble tatt i bruk i 1902. Planen for det nye sykehuset foreld i 1896, med Karl Norum som
arkitekt. Sykehuset ble reist som en kombinasjon av to planleggingsprinsipp: korridor- og paviljongsykehuset. 1902-sykehuset bestod av flere ulike
pasientbygg i mur og en rekke gkonomibygg og boliger i tre, inkludert en opparbeidet park. Det ble fortlgpende tilfayd bygninger, bl.a ble det i 1913
oppfaert en tuberkulosepaviljong og i 1930 en kjgkken-/kantinebygning. En delvis uavhengig klinikk for Rgde kors som ble oppfart i 1927. Fellestrekket for
farkrigsbygningen, oppfert fra to til fire-fem etasjer, var skifertakene og de rade mursteinsfasadene med pglsefuger og pussdekor. Det har til nylig ogsa
eksistert noen personalboliger i tre.

1 1950 ble Sentralsykehuset i Trondheim etablert, og i 1960 stod arkitekt Karl Grevstads nye sentralbygg i seks etasjer ferdig. Dette ble pabygd til
hayblokk ca 10 ar senere. Arkitektfirmaet Heggenhougen utarbeidet i 1971 en generalplan for sykehuset som grunnlag for en etappevis videre utbygging
og i omradet mellom hgyblokka og elva ble det oppfert en rekke lamellbygg i 5-7 etasjer i denne perioden.

P& 1990-tallet ble det utlyst en konkurranse om sykehusets videre utvikling som ble vunnet av FRISK arkitekter og Niels Torp. | 1997 sluttet Stortinget
opp om & bygge et universitetssykehus med seks separate senterenheter pd den samme, noe utvidede, tomta. Ulike arkitektfirmaer fikk i oppdrag a
utarbeide planene for hvert av sentrene. Ifglge reguleringsplanen (2004), tillates samtlige eldre bygninger revet, med unntak for
administrasjonsbygningen som er regulert til bevaring. Nye St. Olav er planlagt & sta ferdig i 2013.

Dagens situasjon
Gjenveerende eldre bygninger (2007) er den gamle hovedbygningen og kantinebygningen. Bygningene utgjar historiefortellende elementer fra det
opprinnelige anlegget i en ny sammensatt kontekst.




KOMPLEKS 9900165 St. Olavs Hospital

Eiendomshistorikk

1887: Planleggingsprosessen begynte.

1893: Tilfredshet gard pa @ya innkjept som tomt for et nytt sykehus.

1896: Planene for et nytt sykehus pa @ya forela.

1897: Byggingen begynte.

1902: Sykehuset innviet.

1909: Difteripaviljongen ferdig.

1913: Tuberkulosepaviljong ferdig, aret etter to liggehaller.

1927: Rade kors-klinikken ferdigbygd.

1930: Kjgkkenbygning og vaskeribygning ferdig.

1949: Sengeheisene pa hovedbygningen ferdig. Karl Grevstad presenterte plan for nytt sykehus.
1960: Sentralbyggets farste etappe ferdig (seks etasjer).

1970: Sentralsykehusets fadeavdeling innviet.

1971: Generalplan “71 ble presentert.

1972: Sentralbygg pabygd med fem etasjer.

1975: Barneavdelingen ferdig.

1990-tallet: Beslutning om utbygging av nytt Universitetssykehus, arkiktektkonkurranse.
2002: Regionsykehuset i Trondheim - RiT - skiftet i forbindelse med sykehusreformen navn til
St Olavs Hospital.

Verneverdige bygg

Byggnr: 9901644

GAB nr: 182242861
Navn: Olav Kyrresgt. 17 -
bygg 15

Oppfert: 1930

Byggnr: 9902853

GAB nr: 182242896
Navn:
Administrasjonsbygget -
gamle hovedbygg - bygg
16

Oppfert: 1897 - 1902

Gamle hovedbygg sett fra sgr. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Flyfoto av @ya sett fra sgrvest. Foto: K. Aune/Widerge, 1960.
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Detalj fra kjgkkenbygningen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Detalj av gamle hovedbygget. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Kjgkkenbygningen med gamle hovedbygg bak. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Inngangspartiet til Rede Kors-bygget. (revet) Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg. Rade Kors-bygget. (revet) Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Kompleks 9900165 St. Olavs Hospital

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: HM St Olavs Hospital HF

GAB nr: 182242896

Gnr/bnr: 404/333

Oppfert: 1897 - 1902

Byggherre: Kommune og fylke

Arkitekt: Karl Norum

Opprinnelig funksjon: Helse/pleie

Naveerende funksjon: Helse/pleie

Bygningsart: Sykehus

Regulering: Regulert: Reguleringsplanens navn: R 0197m

Vernestatus: Regulert til Spesialomrade for bevaring etter Plan- og

bygningsloven § 25.6

0
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Sammendrag bygningsbeskrivelse

Hovedbygningen ligger pa en flate ved Nidelven, med lengdeaksen i gst-vestlig retning. Bygningens sidekorridor 14 sdledes pa nordsiden. Forbildet kan
ha veert et sykehus fra 1896 i den svenske byen Géavle tegnet av arkitekten Axel Kumlien. Bygningen er strukturert omkring et sentralparti med
fellesfunksjoner (bl.a operasjonssaler) i tre etasjer, flankert av en kvinneside (mot vest) og en manneside (mot gst). Disse er tilneermet identiske (venstre
flay gikk noe lengre ut), men speilvendte, og bestar av en rekke huskropper, eller volumer i to etasjer hvorav noen er trukket frem, og to danner flayer
som strekker seg mot nord. Alle volumene har valmtak tekket med skifer, og har ogs& smijernsdekorasjoner. Fasadene er i hdndbanket murstein, med
noe pussornamentikk ved gurtgesims og gesims. Stilmessig har bygningen bade romanske og nyrenessanseelementer, fremst patakelig i
rundbuevinduene, men den arkitektoniske effekten gis i hagy grad av spillet mellom volumene og den positive materialvirkningen. Til tross for flere
ombygginger har bygningen bevart hovedstrukturen i eksterigret og ogsa hovedtrekkene i planlgsningen.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen ferdig i 1902, tegnet av akitekt Karl Norum. Medisinsk avdeling 13 i 1. etasje, kirurgisk i 2. | 3. etasje var det to rom for pasienter som skulle
isoleres. Bygningen har veert til og ombygd flere ganger: bygging av luftebalkonger mot syd 1921; ved arkitekt Aug. Albertsen. Samme arkitekt bygger
ogsa heistilbygg mot nord pa 1930-talet. Istandsetting av en celle-avdeling i kjelleren i vestflayen 1937; og innredning av loft, inkludert isetting av
takvinduer ca 1980. 11948 ble bygningen bygd til ved at en romrekke ble lagd pa nordsiden av korridoren (Grimsgaard & Grevstad , Arkitekter MNAL ).
Siste ombygging skjedde i 2007. Da ble ogsa hovedparten av originalvinduene skiftet ut.

Vern

Formal: Formélet med fredningen er & bevare den gamle hovedbygningen som eksempel pa sykehusbygning fra tiden omkring ar
1900. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur og sammenheng med gjenvaerende eldre deler av anlegget,
Bade materialbruk og opprinnelig detaljering skal opprettholdes.

Begrunnelse: Den gamle hovedbygningen er en av de best bevarte og helsehistorisk viktigste sykehusbygningene i sitt slag fra tiden
omkring &r 1900, og vurderes ogsa & veere av hgy arkitektonisk kvalitet.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksterigr.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Originalvindu gamle hovedbygg. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Del av sgrfasaden. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Kompleks 9900165 St. Olavs Hospital
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Parti fra nordfasaden. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.
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Hovedbygningen sett mot sgr, ca. Inngangsparti. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Fra bakgarden. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Originalvindu. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Kompleks 9900165 St. Olavs Hospital

Bygg 916 - snitt 1
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Et av trappehusene. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Snittegning gamle hovedbygg.
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Fasadeoppriss gstre del. Grunnplan 1924.
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BYGNING 9901644 Olav Kyrresgt. 17 - bygg 15

Kompleks 9900165 St. Olavs Hospital

Bygnings- og eiendomsdata = f"—_==
Ansvarssted/etat: HM St Olavs Hospital HF S kehl
GAB nr: 182242861 {/
Gnr/bnr: 404/333

Oppfert: -1930 \
Byggherre: Kommune og fylke

Arkitekt: August Albertsen (?) I_B
Opprinnelig funksjon: Helse/pleie %’/’
Naveerende funksjon: Helselpleie Eu,—
Bygningsart: YT F\ NIU:
Regulering: Regulert: Reguleringsplanens navn: R 0197m k _ F
Vernestatus: ? . ‘1}'

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Kjakkenbygningen stod ferdig 1930. Den erstattet da en mindre gkonomibygning pd samme sted - rett foran den store inngangen til hovedbygningen.
Konstruksjonen er jernbetong i indre vegger og etasjeskillere, og mur (eller en kombinasjon av mur og betong) i de ytre veggene. Etasjehgyden er
gradvis lavere oppover i de tre etasjene, noe som speiler seg i vinduene som har 5, 4 og 3 ruter i hgyden. Loftet var ikke en bruksetasje. Derimot har
kjelleren full takhgyde og var opprinnelig benyttet til grovkjgkkenfunksjoner. Stilen er utpreget nyklassisistisk, og murarbeidet holder sveert hay kvalitet.
Vinduene sitter helt ute i vegglivet, og har murte sluttsykker over apningen. Bygningen har et slakt valmtak tekket med skifer.

Eksterigret og deler av interigret har hgy autentisitet. Romplanen er delvis i behold. Vinduene i 3. etasje er skiftet ut, og likeledes i de deler av 1. etasje
som stater mot senere tilbygg. Et tilbygg i én etasje mot nord er utfart i samme stil som den eldre bygningen, men 1. etasjes gulv ligger ca én meter
hgyere.

Sammendrag bygningshistorie
Kjgkkenbygningen stod ferdig 1930, men fikk et enetasjes tilbygg mot nord i 1954.

Vern

Formal: Formalet med fredningen er & bevare den gamle kjgkkenbygningen. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur
og sammenheng med administrasjonsbygningen. Bade materialbruk og opprinnelig detaljering skal opprettholdes.

Begrunnelse: Den gamle kjgkkenbygningen er helsehistorisk verdifull som eksempel pd en av de mange gkonomibygningene som
fantes pa sykehus far krigen, men ogsa som del av det omsorgsfullt utformede miljget ved administrasjonsbygningen.
Bygningen er av hgy arkitektonisk kvalitet og eksterigret har hgy autentisitet.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksterigr.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Vestfasaden med balkong. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Fasadedetalj. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Kompleks 9900165 St. Olavs Hospital

Sydvendt inngangasparti. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Fine detaljer ved inngangspartiet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Bygget sett fra gst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Fra oppfaringen i 1929. Foto: RiT/St. Olavs hospital.
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Kompleks 9900165 St. Olavs Hospital

Malestokk 1:100

PARTI FRA HOVEDKJPKKENET, sctt mot pst.

Snittegning bygg 15. Historisk bilde fra hovedkjgkkenet. Foto: RiT/St. Olavs hospital.
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Plantegning 2. etasje. Spisesal og korridor i 2. etasje. Foto: RiT/St. Olavs hospital.
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